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Wytrz�sarki laboratoryjne SELECTA 
typ ROTABIT, ROTATERM 
 
Uniwersalne wytrz�sarki do pracy w laboratoriach biologicznych i chemicznych. Du�y wybór  opcji  
i mo�liwo�� pracy zarówno ruchem posuwistym jak i oscylacyjnym, pozwalaj� wykorzystywa� te 
urz�dzenia do bardzo ró�norodnych zastosowa�.  
 

ROTATERMwyposa�ony jest w płyt� grzejn�, z trzema ró�nymi rodzajami 
zamocowa� (w zale�no�ci od modelu): uniwersalne ze spr��ynami oraz 
dwie płyty z uchwytami do kolb Erlenmeyera o poj. 8 x 250 i 8 x 500ml. 
Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wy�wietlaczem i sond� 
Pt100 pozwala ustawia� temperatur� płyty w zakresie(TOT+50C)... 2500C.  
 

ROTABIT nie ma funkcji grzania, ale modułowa konstrukcja stwarza du�e 
mo�liwo�ci zastosowa�. Na urz�dzeniu podstawowym mo�na zamontowa� jedn� z trzech 
uniwersalnych platform (2 platformy jedno-poziomowe i 1 dwu-poziomowa). Platformy posiadaj� 
przesuwane dr��ki mocuj�ce i mat� antypo�lizgow�. Na platformach mo�na umie�ci� płyty 
perforowane z uchwytami spr��ynowymi do kolb Erlenmeyera lub statyw do rozdzielaczy 
chemicznych. 
Wytrz�sarka ROTABITz mniejsz� platform� (420 x 350 mm) mo�e współpracowa� z komor� 
inkubacyjn� BOXCULT, wykonan� z przejrzystego akrylu, z elektronicznym regulatorem 
temperatury (PID) pozwalaj�cym termostatowa� wn�trze w zakresie TOT+ 50C... 570C przy 
termostabilno�ci ± 0,5%. Urz�dzenie działa na zasadzie wymuszonego obiegu powietrza. 
 
• Elektroniczny regulator pr�dko�ci wytrz�sania w zakresie 20... 230 cykli x min-1 
• Wył�cznik czasowy 1... 60 min / praca ci�gła (tylko ROTABIT) 
• Elektroniczny regulator temperatury TOT+ 50C... 2500C / ± 0,5% (ROTATERM) 
• Maksymalna no�no�� do 35 kg 
• Mo�liwo�� wyboru amplitudy wychylenia platformy 10... 20 mm 
• Łatwy dost�p do mechanizmu przenoszenia nap�du w celu zmiany amplitudy  

pracy i/lub rodzaju ruchu 
• Obudowa powlekana trwałym lakierem epoksydowym 
• Nó�ki z przyssawkami redukuj�ce przemieszczanie si� urz�dzenia po blacie 

pod wpływem drga� 
• Płyty z uchwytami do kolb Erlenmeyera wykonane ze stali nierdz. AISI 304  
 

Nr kat. Typ Całkowite wymiary zewn. (mm) 
Wys.            Dług.            Szer. 

Moc 
(W) 

Waga 
(kg) 

S-3000435 ROTATERM, wytrz�sarka z płyt� grzejn�  300 460 380 2300 32 
S-3000974 ROTABIT, jednostka podst., bezplatformy 200 420 430 44 13,5 

 

 

Akcesoria (do wytrz�sarki ROTABIT) 
 

S-3000975 Platforma uniwersalna, 420 x 350 mm 
S-3000976 Platforma uniwersalna, 550 x 350 mm 
S-3001011 Platforma dwupoziomowa, 540 x 340 mm, wys. 400 mm 
S-3000977 Płyta do mocowania uchwytów  do kolb Erlenmeyera (do stosowania z  S-3000975) 
S-3001010 Płyta do mocowania uchwytów  do kolb Erlenmeyera (do stosowania z  S-3000976) 
S-1001003 

Uchwytyspr��ynowe 
do kolb Erlenmeyera 
   o pojemno�ci: 

     50 ml Max. ilo�� na płycie S-3000977 / S-3001010:        32 / 38 
S-1000978    100 ml 25 / 32 
S-1000979    250 ml 12 / 18 
S-1000980    500 ml 9 / 12 
S-1000981  1000 ml 5 /   8 
S-6000619 Statyw do rozdzielaczy (do stosowania z platform� S-3000976) 
S-6000620 Zestaw 5 pier�cieni redukcyjnych do statywu S-6000619 

S-3000957 BOXCULT – komora inkubacyjna do stos. z  S-3000975,  z elektronicznym regulatorem temperatury 
(PID) działaj�cym w zakresie (TOT + 50C)... 570C / ± 0,5%;  przejrzysty akryl 
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Wytrz�sarki laboratoryjne SELECTA 
 
typ MOVIL-ROD, MOVIL-TUB, ORBIT, VIBROMATIC, REAX-TOP 
 
 
1. Typ MOVIL-ROD  
 

Wytrz�sarka do probówek (maks. Ø 35 mm). Na ruchomej platformie umieszczono 7 rolek, które 
obracaj� si� z regulowan� pr�dko�ci� 10-80 obr./min. Urz�dzenie ł�czy ruch obrotowy (wokół osi 
wzdłu�nej probówek)  z wahadłowym (wobec osi poprzecznej probówek), co zapewnia doskonałe 
mieszanie. 
 

Nr kat. Max. Ø 
probówek (mm) 

Pr�dko�� 
obr. x min-1 

Całkowite wymiary zewn�trzne (mm) 
Wys.            Dług.            Szer. 

Moc 
(W) 

Waga 
(kg) 

S-7001723 35 40 98 349 265 12 3,6 
 
2. Typ MOVIL-TUB  
 

Wytrz�sarka z platform� na 15 probówek o maks. wymiarach Ø 20 x 110 mm.,  poruszaj�c� si� 
ruchem wahadłowym wzgl�dem osi poprzecznej. Wychyla si� o k�t 48° z pr�dko�ci� 15 cykli/min. 
 

Nr kat. Max. Ø x dł 
probówek (mm) 

Pr�dko�� 
obr. x min-1 

Całkowite wymiary zewn�trzne (mm) 
Wys.            Dług.            Szer. 

Moc 
(W) 

Waga 
(kg) 

S-7000913 20 x 110 15 100 370 120 4 2 
 
3. Typ ORBIT  
 

Wytrz�sarka do probówek i kolb Erlenmeyera z obrotow� tarcz�, któr� mo�na ustawi� pod 
dowolnym k�tem nachylenia. Tarcza obraca si� ze stał� pr�dko�ci� 12 obr./min. Tarcze s� 
wymienne i dostosowane do kolb i probówek ró�nej wielko�ci. 
 

Nr kat. Pr�dko�� 
obr. x min-1 

Całkowite wymiary zewn�trzne (mm) 
Wys.            Dług.            Szer. 

Moc 
(W) 

Waga 
(kg) 

S-3000445 12 190 230 200 15 6 
 
4. Typ VIBROMATIC  
 

Wytrz�sarka du�ej mocy, z elektronicznym regulatorem pr�dko�ci, do probówek, butelek i kolb 
(zamykanych). Pracuje ruchem obrotowym, dwukierunkowym (o amplitudzie 8 mm) wokół osi 
dwóch wysi�gników, na których umieszczonych jest osiem łap do mocowania naczy� o �rednicy   
(w miejscu mocowania) od 5 do 50 mm. Dodatkowa platforma z uchwytami do kolb Erlenmeyera, 
któr� mo�na zamocowa� nad obudow� urz�dzenia, znacznie zwi�ksza jego mo�liwo�ci. 
 

Nr kat. Max. no�no�� 
(kg) 

Pr�dko�� 
obr. x min-1 

Całkowite wymiary zewn�trzne (mm) 
Wys.            Dług.            Szer. 

Moc 
(W) 

Waga 
(kg) 

S-7000384 4 100... 950 230 770 270 34 11 
 
5. Typ REAX-TOP (Heidolph) 
 

Jednostanowiskowa wytrz�sarka wibracyjna typu vortex do probówek (maks. Ø zewn. 20 mm). 
Urz�dzenie jest wyposa�one w przeł�cznik umo�liwiaj�cy prac� ci�gł� oraz przerywan�. Probówk� 
umieszcza si� w gnie�dzie wytrz�sarki i trzymaj�c jej górn� cz���, naciska w dół. Dolna cz��� 
probówki wiruje wokół osi pionowej naczynia z jednoczesn� boczn� wibracj�, co powoduje 
powstawanie w mieszanym płynie leja (efekt vortexu). Płynna regulacja pr�dko�ci wytrz�sania.  
 

Nr kat. Amplituda 
wibracji (mm)  

Pr�dko�� 
obr. x min-1 

Całkowite wymiary zewn�trzne (mm) 
Wys.            Dług.            Szer. 

Moc 
(W) 

Waga 
(kg) 

S-5411000 5 0... 2400 100 130 170 42 3,3 
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Nr kat. Opis  

S-7001723 Wytrz�sarka do probówek, typ MOVIL-ROD 

 

S-7000913 Wytrz�sarka do probówek, typ MOVIL-TUB 

 

S-3000445 Wytrz�sarka do probówek i kolb, typ ORBIT 

 

S-7000384 Wytrz�sarka do probówek, butelek i kolb, typ VIBROMATIC 

 

S-5411000 Wytrz�sarka vortex typ REAX-TOP 

 
 

Akcesoria do wytrz�sarki ORBIT 
 

S-3000850 Wymienna tarcza obrotowa na 8 kolb Erlenmeyera o poj.   50 ml   
S-3006100 Wymienna tarcza obrotowa na 6 kolb Erlenmeyera o poj. 100 ml   
S-3005250 Wymienna tarcza obrotowa na 5 kolb Erlenmeyera o poj. 250 ml   
S-3000356 Wymienna tarcza obrotowa na 35 probówek o �rednicy   6-9 mm   
S-3003011 Wymienna tarcza obrotowa na 30 probówek o �rednicy 10-13 mm   
S-3002512 Wymienna tarcza obrotowa na 25 probówek o �rednicy 14-16 mm   
S-3002215 Wymienna tarcza obrotowa na 22 probówki o �rednicy 17-20 mm   
S-3001820 Wymienna tarcza obrotowa na 18 probówek o �rednicy 21-24 mm    
S-3001723 Wymienna tarcza obrotowa na 17 probówek o �rednicy 23-28 mm   

 

Akcesoria do wytrz�sarki VIBROMATIC 
 

S-3001221 Dodatkowa platforma ze stali nierdz. AISI 304 do mocowania uchwytów 
spr��ynowych do kolb Erlenmeyera   

S-1001003 

Uchwyty  spr��ynowe 
do kolb Erlenmeyera 
  o pojemno�ci: 

     50 ml Max. ilo�� na platformie:   18  
S-1000978    100 ml                                           12  
S-1000979    250 ml                                             8           
S-1000980    500 ml                                             6  
S-1000981  1000 ml                                             3  

 

Akcesoria do wytrz�sarki REAX-TOP 
 

S-5491900 Adapter do kolb o pojemno�ci do 50 ml  
S-5490100 Adapter na 10 probówek Ø 10 x 60 mm  
S-1000905 Uchwyt na 10 mikroprobówek 1,5 ml   
S-5054913 Statyw do mocowania 1 probówki lub kolby na wytrz�sarce   
S-5423070 Zapasowe, standardowe gniazdo do probówek o �rednicy do 20 mm   

 


